Physikalisch-Technische Bundesanstalit P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 02 ATEX 2008
(4) Gerat: Elektronische Sicherheitsbarrieren Typ 9004/..-...-...-...
(5) Hersteller: R. STAHL Schaltgerate GmbH
(6) Anschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Méarz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaéafien Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemaRl Anhang !l der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 02-21382 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50020:1994

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:

& @G [EExib]liC

lle Explosionsschutz Braunschweig, 18. Juni 2002

Dr.-Ing.‘
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(13)

(14)

(15) Beschreibung des Gerates

Die Elektronischen Sicherheitsbarrieren Typ 9004/..-...-...-... sind zugehdrige Betriebsmittel zum
Zweck der sicherheitstechnischen Entkopplung eigensicherer von nichteigensicheren Strom-
kreisen. Sie enthalten Begrenzungseinrichtungen mit Spannungsbegrenzung durch Bezug auf

die Anschlisse fiir den Potentialausgleichsleiter und zur Strombegrenzung.

Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2008

PIB

Die Anschlisse fir den Potentialausgleichsleiter werden bestimmungsgemaf ausfallsicher mit
dem ortlichen System der Potentialausgleichsleiter verbunden.

Der maximal zulassige Umgebungstemperaturbereich lautet -20°C < §, < +60°C.

Elektrische Daten:

nichteigensichere Stromkreise

eigensichere Stromkreise

sicherheitstechnische Maximalspannung U,=250 V

in Zindschutzart Eigensicherheit EEx ib IIB/IIC,
Kennlinie rechteckférmig, Ausgangsdaten entsprechend
der folgenden Tabelle:

Typ [.,Té] g,‘} [n:“}\] [;3‘,] nc s
9004/0.-086-030-001 60 | 86 | 30 | 258 'é’o/ ,"‘p? 02759 ;:6 11, 0 10720 :g gg ;:2 106,20
9004/0.-086-050-001 60 | 86 | 50 | 430 'é’o’ /"‘p'; g:g 02,;?9 019‘; 106"; i:g ig :_,‘1’ 106,20
9004/0.-086-100-001 60 | 86 | 100 | 860 (== /'“u;’ L e BV e 02
9004/0.-086-150-001 60 | 86 | 150 | 1200 |2LPH 0T.02 128 20 18 02
9004/0.-168-030-001 60 | 168 | 30 | S04 R A e T T e Te
9004/0.-168-050-001 60 | 168 | 50 | 840 'é’ol /':'; g:?g (?;3 fg fg 12 <1>§
9004/0.-168-100-001 60 | 16,8 | 100 | 1680 Lc‘:)//mp? 1:‘13 1:2 ‘1):
9004/0.-172-140-001 60 | 172 | 140 | 2408 "C‘:)/ /mu:: 01:'127
9004/0.-200-030-001 60 | 20 | 30 | 600 a’ /':'; 0:"0'?,9 0,20'22 (1,? (;),'127 02:0 02802 ‘133
9004/0.-200-050-001 60 | 20 | 50 | 1000 'E:%/ /’:'I;‘ 02658 52 (?928
9004/0.-200-095-001 60 | 20 | 95 | 1900 Lc%/ /"‘p? (?828
9004/0.-263-025-001 60 | 263 | 25 | 6575 'é:)/ /’:'; 0‘33977 02:3 02"3‘1 01401 (;’624
9004/0.-263-030-001 60 | 26,3 | 30 | 789 '('3‘:)’ /':*F* 02351 02:3 (1):2 00623
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siege! haben keine Gltigkeit.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalit P-rB

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2008

Typ [;ré] K,‘i [n"‘}\] [,:“,’v] Ic B
9004/0.-263-050-001 60 | 263 | 50 | 1315 (2 T o e o
9004/0.-280-025-001 60 | 28 |25 | 700 (2 T o o toe
9004/0.-280-045-001 60 | 28 | 45 | 1260 H2H R R
9004/0.-315-022-001 60 | 315 | 22 | 693 (2 /’L"; o
9004/0.-315-025-001 60 | 315 | 25 | 7875 2 /’:r:' AR R T
9004/5.-206-030-001 60 | 206 | 30 | 618 (=2 ,mp'; sass oot o o o Tor ve5
9004/5.-206-050-001 60 | 206 | 50 | 1030 (2 o e Tom o
9004/5.-206-085-001 60 | 206 | 85 | 1751 e2lmH R
9004/5.-220-030-001 60 | 22 |30 | 660 (2 o st on o e Tos Tom
9004/61-220-035-001 60 | 22 |35 | 770 (2 /'L"; e
9004/61-232-028-041 60 | 232 | 28 | 6496 2/ /’L‘E AR AR AR AR R

U = 315V

ki 40 mA

die wirksame innere Induktivitat L; und Kapazitat C;
sind vernachlassigbar klein

Die eigensicheren und die nichteigensicheren Stromkreise sind Uber ihre Bezugsleiter
galvanisch miteinander und mit den Anschliissen fiir den Potentialausgleichsleiter verbunden.

(16) Prufbericht PTB Ex 02-21382

(17) Besondere Bedingungen
siehe Betriebsanleitung

(18) Grundiegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfullt durch Einhaltung der 0.a. Normen

Braunschweig, 18. Juni 2002

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢ D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Ill Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2008

Gerat: E'Iektronische Sicherheitsbarrieren Typ 9004/..-...-...-...
Kennzeichnung: € 11 (2) G [EEx ib] IIC
Hersteller: R. STAHL Schaltgerate GmbH
Anschrift: Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, DEUTSCHLAND

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Elektronischen Sicherheitsbarrieren Typ 9004/..-...-...-... werden auch mit verandertem inneren
Aufbau gefertigt. Die Spezifikation einschlieflich Elektrlscher Daten und Umgebungs-
temperaturbereich bleibt unveréndert.

Prifbericht: PTB Ex 03-23243

Zertifizierungsstelle Explosmnsschutz Braunschweig, 14. Juli 2003
Im Auftrag , -

/?Mce/
Dr.-Ifg. U. Gerlggh:
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gtiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

2. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang 1l Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2008

Gerét: Elektronische Sicherheitsbarriere Typ 9004/. -...-...-...
Kennzeichnung: €9 11(2) G D [EEx ib] IB/IC
Hersteller: R. STAHL Schaltgerate GmbH

Anschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Elektronischen Sicherheitébarrieren Typ 9004/..-...-...-... kbnnen auch als zugehdrige Betriebs-
mittel im Staub-Explosionsschutz eingesetzt werden.

Alle anderen Angaben bleiben unveréndert.

Hinweis: Die Werte der maximal zuldssigen Induktivitdten und Kapazitdten im eigensicheren
Stromkreis fiir den Staub-Explosionsschutz entsprechen denjenigen der Gasgruppe IIB.

Prifbericht: PTB Ex 04-24072

Braunschweig, 26. April 2004

Regierungsdirektor m‘%{

¥,
"y,
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ochne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalit P-I-B

Braunschweig und Berlin

(13) ~Anlage
(14) Konformitdtsaussage PTB 02 ATEX 2009

(15) Beschreibung des Geréates

Die Elektronischen Sicherheitsbarrieren Typ 9004/..-...-...-... sind nichtfunkende Betriebsmittel
entsprechend der Ziindschutzmethode "Instrumente und Betriebsmittel mit niedriger Energie"
zum Zweck der sicherheitstechnischen Entkopplung nichtfunkender von eigensicheren Strom-
kreisen. Sie enthalten Begrenzungseinrichtungen mit Spannungsbegrenzung durch Bezug auf
die Anschllsse fur den Potentialausgleichsleiter und zur Strombegrenzung.

Die Anschliisse fur den Potentialausgleichsleiter werden bestimmungsgemaf ausfallsicher mit
dem ortlichen System der Potentialausgleichsleiter verbunden.

Der maximal zulassige Umgebungstemperaturbereich lautet —20°C < 8, < +60°C.

Elektrische Daten

nichtfunkende Stromkreise Nenndaten entsprechend der folgenden Tabelle:

T M Al B W | m
9004/0.-086-030-001 6 25 35 37 0,9
9004/0.-086-050-001 6 40 23 25 0,9
9004/0.-086-100-001 6 80 16 18 0,9
9004/0.-086-150-001 6 120 13 15 0,9
9004/0.-168-030-001 12 25 38 40 0,9
9004/0.-168-050-001 12 40 27 29 0,9
9004/0.-168-100-001 12 80 21 23 0,9
9004/0.-172-140-001 12 110 19 21 0,9
9004/0.-200-030-001 16 25 39 49 0,9
9004/0.-200-050-001 16 40 37 41 0,9
9004/0.-200-095-001 16 75 31 35 0,9
9004/0.-263-025-001 20 20 59 65 0,9
9004/0.-263-030-001 20 25 57 61 0,9
9004/0.-263-050-001 20 40 49 53 0,9
9004/0.-280-025-001 24 20 61 67 0,9
9004/0.-280-045-001 24 35 51 55 0,9
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Konformitétsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese Konformitatsaussage darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 « D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur Konformitatsaussage PTB 02 ATEX 2009

(16)
(17)

(18)

Typ Un Imax Rmin Rmax AU
vl [mA] [] [] vl
9004/0.-315-022-001 26 15 70 76 0,9
9004/0.-315-025-001 26 20 68 72 0,9
Un Imax Ua min bei Inax
vl [mA] vl
9004/5.-206-030-001 23-27 25 17
9004/5.-206-050-001 23-27 40 17
9004/5.-206-085-001 23-27 70 17
9004/5.-220-030-001 24 -26 25 18
Un lmax UA min bei 20mA
vl [mA] vi
9004/61-220-035-001 24 22 12
9004/61-232-028-041 20-35 22 15
eigensichere Stromkreise siehe EG-Baumusterpriifbescheinigung
' PTB 02 ATEX 2008

Alle nichtfunkenden und eigensicheren Stromkreise sind Uber ihre Bezugsleiter galvanisch
miteinander und mit den Anschlissen fir den Potentialausgleichsleiter verbunden.

Prafbericht PTB Ex 02-21382 (Ablage mit PTB 02 ATEX 2008)

Besondere Bedingungen

siehe Betriebsanleitung

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfullt durch Einhaltung der o.a. Norm

Braunschweig, 18. Juni 2002

Zertifizieru elle Explosionsschuiz

Im Auftr;
ittt 4
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EG-Konformitatserklarung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

Wir (we; nous)
R. STAHL Schaltgerate GmbH, Am Bahnhof 30, D-74638 Waldenburg 9004/..-...-...-..1
erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Sicherheitsbarriere
hereby declare in our sole responsibility, that the product Safety Barrier
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit Barriére de Securité
mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung:
(under; EC-Type Examination Certificate: PTB 02 ATEX 2008
avec) Attestation d’examen CE de type:

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen

Dokumenten iibereinstimmt
which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standard(s) or normative documents
auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants

Bestimmungen der Richtlinie Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm
terms of the directive title and/or No. and date of issue of the standard
prescription de la directive titre et/ou No. ainsi que date d'émission des normes
94/9/EG: Gerate und Schutzsysteme

zur bestimmungsgemiBen Verwendung in EN 50014: 1997 (+ A1:1999 + A2:1999)
explosionsgefahrdeten Bereichen EN 50020: 1994

94/9/EC: Equipment and protective systems

intended for use in potentially explosive EN 60079-0: 2004

almospheres EN 60079-15: 2005

94/9/CE: Appareils et systémes de protection
destinés a étre utilisés en atmospheéres explosibles

89/336/EWG:

Elektromagnetische Vertraglichkeit EN 61326: 1997

89/336/EEC: Electromagnetic compatibility (+ A1:1998 + A2:2001 + A3:2003)

89/336/CEE: Compatibilité électromagneétique

Das Gerit erfiillt die Anforderungen zur Kennzeichnung: I3GExnAll T4

The apparatus fulfils the requirements for the marking: T, = -20°C ... +60°C (+50°C)

L'appareil répond aux exigences pour le marquage:

Konformititsaussage:

und der technischen Dokumentation hinterlegt unter:
Certificate of Conformity: PTB 02 ATEX 2009
And the technical documention filed under: U-Bericht Nr. 4998/06
Certificat de conformité:

et documentation technique sous:

Qualititssicherung Produktion:
Production Quality Assessment: PTB 96 ATEX Q006-4
Assurance Qualitée Production:

Kenn-Nr. der benannten Stelle / Notified Body number / N° de I'organisme de certification: 0102

7

/
Waldenburg, 15.11.2006 -/
U /
Ort und Datum J.-P. Riickggauer Dr. S. Jung
Place and date Leiter Entwicklung und Technik Leiter Qualititsmanagement
lieu et date Director Design and Technology Director Quality Management Dept.

Directeur Développement et Technique Directeur Dept. Assurance de Qualité






